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济宁鲁科检测器材有限公司
 LK-3000型个人剂量报警仪使用说明书

一、概述：
LK-3000型个人剂量报警仪是一种佩带式个人监测仪。
主要用于来监测χ射线和γ射线，该仪器灵敏度高，仪器对环境本底辐射亦有响应。

通过音响和闪光的频度表示辐射场的强弱，超过辐射水平时，仪器发出连续声响和闪光的报警信号，当仪器中的计数管产生阻塞后，仪器仍会发出连续声光报警。该仪器功耗低、功能多、体积小、佩带方便，它广泛适用于工业无损探伤、核电站、核潜艇、同位素应用和医院钴治疗等领域。
二、主要技术性能：
1、 探测器：采用G-M Ｊ７０５　βγ型卤素计数管。

2、 适用辐射场和测量范围：适用γβ辐射场，最大允许计量率5R/h。

3、 能响特性：30Kev-60Co,-40%-+80%。
4、 声响和报警：每音响一次相当于剂量为2μR。平均每秒音响一次相应的剂量率为5mR/h。当辐射场的剂量率大于10mR/h时，仪器发出连续声光报警。
5、 电源：7号电池二节，功耗小于1mW。
6、 工作温度：-10℃-+40℃。

7、 尺寸：88（长）44（宽）24（厚）（含腰夹）。

8、 重量：50克。

9、 外形及功能键：（见下图）
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       eq \o\ac(○,1)开关   eq \o\ac(○,2)报警指示灯  eq \o\ac(○,3)音响自校键
三、使用及维护：
仪器在进行测量时，将开关向左置于开的位置，不工作时应及时关机，以节省电能。
四、仪器自检
在本底条件下，约8-30分钟音响一次，仪器工作为正常状态，否则仪器需要更换电池或有故障发生。
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