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LKGP-8型小型携带式看谱仪使用说明书

一、用途

本仪器适用于390-700nm波长范围内对合金钢及有色金属、进行看谱分析，主要分析元素有：

钢：W  Mn  V  Mo  Ni  Co  Ti  Al  Nb  Zr  Cu等。

铜合金：Zn  Ni  Mn  Fe  Pb  Sn  Al  Be  Bi  等。

铝合金：Mg  Cu  Fe  Zn 等。

仪器适用于较大试样或不能被破坏的机件进行牌号的分类工作。

二、工作原理

电极与试样之间激发的电弧，使试样中的原子处于激发状态，产生各种元素的特有光谱，通过单色器在目镜中可看到从紫到红的谱线，观察某元素的特征光谱，就可以决定该元素是否存在。谱线亮度的大小，就可判别元素含量的高低，从而决定该材料的牌号。

　　　仪器的光学系统简图如下图所示：
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              LKGP-8型携带看谱仪光学系统简图

1．保护玻璃　2.反射镜　3.聚光镜　4.入射狭缝　5.物镜

6.　光栅　　7.反射镜　　8.物镜　　9.光栏  　10.目镜

辐射光通过保护玻璃1、在照明反射镜2上反射，由聚光镜3使入射狭缝4上得到均匀的照明。狭缝位于物镜5的焦面上，光线经物镜变成平行光射向光栅6，经光栅色散后分解成单色光，逆向通过物镜，单色光经过转向反射镜7由一组物镜8使谱线成像在光栏9上，10是目镜，通过它即可观察到清晰的谱线。

三、主要参数
（1）观察光谱范围：390----700nm

（2）色散元件：平面衍射光栅，2400条/mm

（3）线色散倒数：2.78 nm/mm

（4）物镜：焦距F=150 mm，D/f=1:5

（5）目镜放大倍数：15X

（6）园棒电极外径：Φ6 mm

（7）园盘电极外径：Φ34 mm

（8）入缝宽度：0.018

四、特点

（1）采用光栅作色散元件，谱线清晰明亮，色散均匀
（2）仪器结构合理，重量轻、便于外出携带。

（3）不用打开盖子，直接可取出入射狭缝，清洁狭缝上的灰尘十分方便。
（4）仪器短小，适用于1米以上的物体进行看谱分析工作，对料架上的工件，桥梁，铁塔等高空作业尤为合适。

五、操作前准备

（1）工作地点应有220V、50HZ的单相交流电源，所允许的最大电流强度应大于10安培。并应有可靠的接地线。

（2）铁质棒状电极的尖端应仔细磨光，这可用砂轮或砂纸磨光。铜质圆盘电极表面同样要清洁。

（3）如果用铜质电极分析铸件中的含硅量，电极表面只能在二氧化铝的砂轮上磨光，而不得用二氧化硅砂轮。
（4）被分析物表面应清除油漆层，氧化层，被腐蚀表面及所有缺陷痕迹。

（5）为了安全，地上最好放上绝缘橡皮，操作者脚穿胶底皮鞋。

六、仪器的使用

（1）连接好电源线及其他导线，上下扳动电源开关，使指示灯亮。（2）装上电极、放好试样。

（3）按下仪器上的按钮，让电极与试样接触一下，并迅速拉开，保持极距2毫米左右这时应看到电弧产生。

（4）把波长手轮转到550nm处，然后调节亮度手轮，使亮度达到最好状态。
（5）转动目镜，使谱线达到最清晰状态。找到要分析元素的谱线，对谱线进行观察。

   通过观察光谱，将被测光谱线移到视场中心（即箭头指标），根据光谱，找出该分析相对应的目测谱线强度相等的比较线，即可确定某元素的含量百分比。

   在强烈阳光下工作，会增加谱线背景。在有风的时候观察谱线，电弧会漂移，视场中会看到谱线或明或暗的闪动，这二种情况均会使谱线对比带来困难，应设法避免。

锥型电极，电弧漂移小，谱线稳定，圆盘电极电弧漂移大，谱线稳定性会稍差，极距越大，这种现象越厉害。

注意事项：

电弧产生时，不得接触电极。更换电极，应切断电源。

调节极距，必须切断电源才得进行。
下雨天，不得在露天和湿地上使用本仪器。

使用仪器手带绝缘手套，脚穿绝缘胶鞋。

被雨淋或由于温度改变而受潮的仪器不应立刻使用。

仪器应由专业人员维修，严禁触摸光栅。

本仪器在―25℃至＋35℃之间都可应用，相对湿度＜80%。

发现保护玻璃污损，影响通光应给予调换。

弧光对人眼有害，请勿长期对弧光进行观察。

（10）请勿在没有试样或没有电极的状态下进行激发。

（11）仪器背后的热排风口不应有障碍物，以保证正常的散热。
（12）经常检查地线与外壳是否相通，以保安全。
七、仪器的维护及检修

本仪器能适用于工厂及场地上比较差的条件下使用，但它是精密光学仪器，故要适当维护。仪器应轻拿轻放，防止碰撞。安放时要放得稳妥，且不要放到潮湿的地方，使用完毕要清除仪器外部的油污和灰尘，在任何时候不能用油手或汗手触及光学零件。目镜上的镜片易沾上灰尘，注意保护，若是落上灰尘，可用软毛刷刷去，油污可用脱脂棉纱布，蘸小量的酒精和乙醚混合液檫净。仪器的盖板非到修理不得打开。仪器应放干燥处，长期不用，本箱中应放干燥剂，以免光学零件发霉而影响仪器的使用寿命。

视场中出现一条横的黑线是由于灰尘在入射狭缝上造成的，此时应取出入射狭缝，用放大镜观察，并且用狼毫笔在狭缝上轻轻扫去灰尘。
仪器的棒状电极及圆盘电极应保持笔直状态，否则会影响视场的亮度。

发生器的检测：

1、插上电源后指示灯不亮。

A、指示灯是否坏；

B、保险丝是否熔断；

C、电源接地是否良好；

D、电源开关是否损坏；

2、指示灯亮，手柄上开关按下后没有电弧产生，也听不到继电器的吸合声。
A、手柄上的开关损坏；

B、继电器损坏；

C、线路断路。

3、指示灯亮，有继电器吸合声，没有电弧产生；

A、检查保险丝是否坏了一只；

B、限流电阻损坏；

C、线路脱焊；

八、仪器的成套性
（1）圆盘电极                            2片（备有一片）
（2）保护玻璃                            2片

（3）保险丝（10A）                       4只

（4）试电笔                              1只

（5）电源线                              1根

（6）说明书                              1本

（7）合格证                              1张
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